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PANELO PAIGALDAMISJUHEND 

 

1. Paneelide mahalaadimine ja ladustamine 

 
Paneelide mahalaadimine toimub kraana abil ning ühekordsed tõstelindid 
kinnitatakse tehases paneelide külge. Tõstke paneelid otse üles ja soovitud kohale. 
Paneele võib maha laadida ka tõstukiga, kuid tuleb olla eriti ettevaatlik. Paneele 
tuleb tõsta ükshaaval. Ebaõige tõstmine võib paneeli kahjustada. 
 
Kontrollige, kas teil on piisavalt ruumi mahalaadimiseks, ladustamiseks ning kraana 
paigutamiseks. Pange paneelid virna nii, et need ei puutuks kokku maapinnaga. 
Varuge mahalaadimiseks mõned puittalad ja spoonplaadid; paneelivirnade alla 
panemine jne. Võimalusel ladusta paneelid vastavalt paigaldusjärjekorrale. Paneelide 
katmiseks otsese vihma eest kasutage nt. koormakatet. 

 

2. Vundament 

Vundament peab vastama ehitusprojekti nõuetele. 

a) Postvundament: 

Postvundament on vajalik põrandapaneelide puhul. Kusjuures maapinna ja 
põrandapaneeli vahe peab olema min 300 mm. Enne põrandapaneelide 
paigaldamist kontrollige et: 

• Kogu ehitisalune pind on kasvumullast vaba ning kaetud aluskangaga ja 
liivaga või killustikuga. 

• Postide tsentrite vahe ei ületa 2,5 m. 
• Diagonaalide vaheline erinevus ei ületa ± 0,3 % diagonaali pikkusest 

(näiteks: 3 cm iga 10 m mõõdetava pikkuse kohta). 
• Kõikidel postidel on piisava kõrgusega betooni osa põrandapaneelide 

kinnitamiseks (vt. sõlm). 
• Ülemise pinna kõrguste erinevus ei ületa ±3mm iga 6 meetri mõõdetava 

pikkuse kohta (vt. sõlm). 
• Hälbed mõõdetakse halvimast kohast. Kõik nõuded kehtivad üheaegselt. 
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b) Lintvundament: 

Lintvundament on vajalik põrandapaneelide puhul. Kusjuures maapinna ja 
põrandapaneeli vahe peab olema min 300 mm. Enne põrandapaneelide 
paigaldamist kontrollige et: 

• Kogu ehitisalune pind on kasvumullast vaba ning kaetud aluskangaga ja 
liivaga või killustikuga. 

• Vundamendi telgede vahed ei ületa 3,0 m. 
• Diagonaalide vaheline erinevus ületa  ± 0,3 % diagonaali pikkusest  

(näiteks: 3 cm iga 10 m mõõdetava pikkuse kohta). 
• Vundamendil on piisava kõrgusega betooni osa põrandapaneelide 

kinnitamiseks (vt. projekt). 
• Ülemise pinna kõrguste erinevus ei ületa ± 3 mm iga 6 meetri mõõdetava 

pikkuse kohta. 
• Hälbed mõõdetakse halvimast kohast. Kõik nõuded kehtivad üheaegselt. 

 

c) Plaatvundament 

Plaatvundamendi puhul ei kasutata põrandapaneele. Vundament peab vastama 
ehitusprojekti nõuetele. Seinapaneelid paigaldatakse aluspuude abil otse 
plaatvundamendile. Enne paneelide paigaldamist veenduge, et: 

• Vundamendi geomeetria vastab seinaelementide aluspuude plaanile. 
• Diagonaalide vaheline erinevus võib olla max ± 0,3 % diagonaali pikkusest 

(näiteks: 3 cm iga 10 m mõõdetava pikkuse kohta). 
• Vundamendi pinna kõrguste erinevus ei tohi olla suurem kui ± 3 mm iga 6 

meetri mõõdetava pikkuse kohta. 
• Vundamendil on piisav betooni osa aluspuu kinnitamiseks (vt. sõlm D2-1a) 
• Hälbed mõõdetakse halvimast kohast. Kõik nõuded kehtivad üheaegselt. 

 
 
3. Aluspuu paigaldamine 

 

• Enne aluspuu paigaldamist asetage bituumen-rullmaterjall vundamendile, 
niiskuse imbumise takistamiseks betoonist aluspuule. 
• Kinnitage aluspuu vundamendile vastavalt staatika arvutustele ja joonistele. 
• Kontrollige diagonaalide vastavus aluspuude plaanile.  

• Diagonaalide vaheline erinevus võib olla max ± 0,2 % diagonaali pikkusest 
(näiteks: 2 cm iga 10 meetri mõõdetava pikkuse kohta).  
 

PANE TÄHELE! Aluspuu peab alati olema piisavalt lai, et paneel kogu 
paksuses istuks täies ulatuses aluspuu peal. 

 

 

 



 

3 

 
4. PANELO põranda paneelide paigaldus 

 

a) Kinnitage staatikas ettenähtud viisil kinnitusdetailid (nurgikud, plaadid) 
post- või lintvundamendi küljele.  

b) Kinnitage klambritega poroloonist vuugitihendi (Ø 13-16mm) 

põrandapaneeli kahe serva alumisele osale (lühemale ja pikemale servale). 
c) Monteerige põrandapaneelid vastavalt montaažiplaanile, jättes nende vahel 

min. 10 mm vuugid. 
d) Kinnitage staatikas ettenähtud viisil põrandapaneelid omavahel ja 

vundamendile paigaldatud kinnitusdetailidele. 
e) Täitke montaaživahuga kõik vuugid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. PANELO seinte montaaž 

 
Põranda- või vahelae paneelidele: 

• Märkige põranda- või vahelaepaneelidele seinapaneelide pikkused 
koos 10 mm vuugi vahedega. 

• Kinnitage klambritega vastavalt seinapaneelide plaanile PU-tihend 
põranda- või vahelae paneelidele. 

Aluspuule: 
• Märkige aluspuu küljele paneelide pikkused (vaadake allolevat 

joonist) 
• Kinnitage klambritega vastavalt seinapaneelide plaanile PU-tihend 

põranda- või vahelae paneelidele. 
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a) Kinnitage 2 distantskoltsi (10 mm) seinapaneeli ühele vertikaalsele servale 
(1/3 paneeli kõrguse vahega). 

b) Kinnitage klambritega poroloonist vuugitihendi (Ø 13-16 mm) seinapaneeli 
samale vertikaalsele servale (paneeli paksuse keskel). 

c) Asetage seinapaneel vastavalt seinteplaanil ettenähtud kohale. Kõik 
paneelid on markeeritud. Välisseina paneelidel välisküljel on PANELO 

kaubamärk. 
d) Kontrollige, et paneeli pikkus ei ületa aluspuul või põrandapaneelidel 

näidatud märke. Juhul kui paneeli pikkus ületab vastava märke peab 
vähendama vertikaalse vuugi paksust. 

e) Fikseerige abivahenditega paneeli vertikaalsus. 
f) Kinnitage paneelid staatikas ettenähtud viisil omavahel ning põranda või 

aluspuu külge. 
g) Täitke montaaživahuga kõik vuugid kogu paneeli pikkuse, kõrguse ja 

paksuse ulatuses. 
h) Lõigage paneeli tasapinnast väljaulatav kivistatud vaht ja asetage vuugile 

vastava otstarbega teip (EW-paneelidele välispinnale).  

PANE TÄHELE! Välisseina paneelide välisele  pinnale on ettenähtud 

tuulutav fassaad. 
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PANE TÄHELE!! Välisseina paneelide välisele  pinnale on ettenähtud 

tuulutav fassaad. 
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6. Vahelae- ja katuse paneelide paigaldamine 

a. Kontrollige seinapaneelide ülemise serva tasasust. Paneelide kõrguse 
erinevus võib olla  < 3 mm  (vajadusel tasandada höövliga.) 

b. Asetage lame PU-tihendusriba seina- ja katusepaneelide vahele 
(seinaplaneeli ülemisele servale). 

c. Asetage vahelae paneelid vastavalt plaanil ettenähtud kohtadele, 
jättes 10mm vuugivahed (montaaziklotsid). Kõik paneelid on 
markeeritud. Vahelae paneelide ülemisel pinnal on PANELO 
kaubamärk. 

d. Kontrollige, et paneelid ei ületa EW-seinte välispinda. Vastasel juhul 
peab vähendama vuukide paksust. 

e. Kinnitage paneelid staatikas ettenähtud viisil omavahel ning 
seinapaneelide külge. 

f. Täitke montaaživahuga kõik vuugid kogu paneeli pikkuse, kõrguse ja 
paksuse ulatuses. 

g. Lõikage paneeli tasapinnast väljaulatav kivistatud vaht ja vajadusel 
asetage vuugile vastava otstarbega teip. 
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PANELO  meeskonna soovitused: 

1. Paigaldage paneelid vastavalt joonistele – paneelid on nummerdatud. 

2. Soovitame kasutada paigalduseks paigaldusmeeskonda. 
3. Kasutage alati oma parimaid tavasid ja vastuolude korral järgige kohalikke 

ehitusstandardeid. 

 

 

7. Paigaldamiseks vajalikud tööriistad ja seadmed 

 
 
1. Lasernivoo vundamendi ja tallaplaadi 
kontrollimiseks, diagonaalide 
kontrollimiseks jne. 
 

 
 
 
2. Lasermeeter 
 

 
 
 
3. Akutrellid, 4 tk meeskonna kohta; 
piisav arv akusid 

 
 
4. Torx-pead kruvidele (mõõt tuleb 
täpsustada vastavalt projektile) 

 
 
 
5. Teravad noad tõstetroppide lõikamiseks 
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6. Püssivahud ja vahtpüstolid selle jaoks 

        
 
 
7. Paneelidevahelise kummitihendi ja PU- 
tihendi klammerdaja 

      
 
 
8. Kelguvasar paneelide nihutamiseks 
küljelt, kui vaja 

      
 
 
9. Haamrid 

                      

 
 
10. Vargad 2 või 3 erinevat suurust 
 

                          

 
 
11. Redel: 
 min 3 m- 2 tk  
 

                  



 
 
12. Mobiilsed tellingud, laius 3 m

 
 
13. Tugipostid, teleskoop seinte või 
puittalade jaoks (minimaalne pikkus 5 m) 

 
 
14. Mootorsaag 

 
 
15. Saag 
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ellingud, laius 3 m 

13. Tugipostid, teleskoop seinte või 
puittalade jaoks (minimaalne pikkus 5 m)  

                     

                     

                   

 

 

 

 


